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Leerlingen bouwen mee aan docentenkamer

tel leerplekken
2schikbaar, crisis of niet’

Leerlingen zijn de dupe van de crisis in de bouw. Bij gebrek aan bouwplaatsen

worden de bouwers in spe vaak zonder pardon teruggestuurd naar het

opleidingsbedrijf. Bouwbedrijf A. Huurdeman b.v. maakt zich hard om leerlingen

juist nu een leerplek te bieden. Door ze onder meer in te zetten bij de bouw van

een nieuwe docentenkamer.
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enior projectleider Remco Swaab

van Bouwbedrijf A. Huurdeman

bv. uit Amersfoort snapt het wel.
Wanneer er net genoeg werk is om de
eigen mensen aan de gang te houden,
ontstaat al snel de neiging ‘buitenstaan-
ders’ de deur te wijzen. Als eerste de
leerlingen terug naar het opleidings-

bedrijf, daarna de zzp'ers eruit. Wenselijk
is dat volgens hem allerminst.“le zet op
die manier de toekomst van de bouwsec-
tor letterlijk buitenspel.”

Instroom
De crisis heeft gezorgd voor een flink
tekort aan leerlingbouwplaatsen.

De nieuwe docentenkamer heeft de vorm van een schilderspallet en staat op zes

betonkolommen.

Bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheden
kunnen leerlingbouwvakkers daarom
niet anders dan de praktijk op school
oefenen. Door in de werkplaats een kap-
constructie te leren timmeren of diverse
maten uit te zetten om de maatvoering
onder de knie te krijgen. Werk dat ver-
volgens weer wordt afgebroken.
“Weinig motiverend” vindt Swaab.
“Met als gevolg dat de bouw niet van
zijn stoffige imago afkomt en de in-
stroom van leerlingen minimaal is.
Terwijl bouwbedrijven straks - als de
economie weer aantrekt - juist nieuwe,
gekwalificeerde mensen nodig hebben.
Het is dus van het grootste belang om
zoveel mogelijk leerplekken beschikbaar
te stellen, crisis of niet.”

Opleiden

Hoewel het werk ook voor Bouwbedrijf
A.Huurdeman bu. iets is teruggelopen
ten opzichte van voorgaande jaren, heeft
de aannemer nog gewoon leerlingen
lopen. Of beter gezegd: nog steeds. Want
het opleiden van jonge vaklieden zit diep
geworteld in de bedrijfscultuur. “Vijftig
procent van ons personeelsbestand is
hier leerling geweest, in variérende dis-
ciplines.” Niet zo verwonderlijk dus dat
eerst naar andere oplossingen wordt ge-
zocht, alvorens leerlingen het gat van de
deur te wijzen. Een van die oplossingen

Glasgevel strak
en egaal wit

Architectenbureau Kristinsson gaf de
docentenkamer van de Mondriaan-
school een plattegrond in de vorm
van een schilderspallet. Meest op-
vallende aan het project is echter de
gevel, uitgevoerd met glaspanelen.
Tussen de plaatstalen dak- en vioer-
rand is alleen glas zichtbaar, waarbij
open en gesloten geveldelen elkaar
afwisselen.

De gesloten geveldelen - ruiten van
1,20 x 3,40 m - zijn van 8 mm dik
gehard diamantglas met een witte
emaillaag op de achterzijde. Om
deze blind te kunnen bevestigen,

is het glas uitgevoerd als sandwich-
paneel. Als kaderrand zijn alumini-
um U-profielen opgelijmd, met de
open zijde naar buiten. Binnen deze
profielen is een 20 mm dikke PUR-
plaat ingelijmd. Het geheel is opge-
sloten door aan de achterzijde een
1 mm dikke staalplaat aan te bren-
gen. 0ok die is verlijmd met de
profielen en de PUR-plaat.

Met een stalen strip tegen de hsb-
constructie worden de ruiten blind
bevestigd. De achterkant van deze
strip heeft opgelaste staalplaatjes
als afstandhouder. Het aluminium
U-profiel van de buitenruit valt over
de staalstrip heen, zodat de buiten-
ruit aan de onderzijde is gefixeerd.
Aan de bovenkant is de ruit vastge-
schroefd aan de opgelijmde staal-
plaat. De bevestiging is onzichtbaar
doordat de stalen dakrand hiervoor
langs is gemonteerd.

is een bouwer in spe op een klusje zet-
ten, waarvoor vroeger een zzp'er werd
ingeschakeld. Wellicht minder voor de
hand liggend; wél doeltreffend.
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Op de verre van standaard bouw kunnen leerlingen zich volop

oefenen in het vakmanschap.

Bouwpraktijk

Bovendien werd de bouw van de nieu-
we docentenkamer van de Amersfoort-
se Mondriaanschool - opgeleverd in
maart van dit jaar — uitgevoerd als
leerlingbouwplaats; met leerlingen van
het regionale opleidingsbedrijf SBRA.
De bijzondere constructie maakte de
bouw tot een klus, waarbij drie leerlin-
gen zich volop konden oefenen in het
vakmanschap. Zo werd onder meer de
plattegrond handmatig vitgezet. Geen
eenvoudige opgave: de docentenkamer,
met een verbindingsbrug gekoppeld
aan de school, heeft de vorm van een
schilderspallet.

Vakmanschap

Die gebogen vorm heeft weer gevolgen
voor de in het werk vervaardigde hout-
skeletbouw-wanden. Elke wand is onder
een andere hoek geplaatst. Samen vor-
men ze de gevel, uitgevoerd met glas-
panelen in een zeer strakke detaillering.
Open en gesloten geveldelen wisselen
elkaar daarbij af (zie kader). En wat te
denken van de fundering? De docenten-
kamer bestaat uit een lichte staalcon-
structie die op zes betonkolommen bo-
ven het plein is geplaatst. Goede onder-
stempeling is dan cruciaal voor het
welslagen van het project. Tegelijkertijd
kregen de leerlingen een lesje logistiek
en veiligheid. De bouw vond immers

Voor de dichte geveldelen is geémaillé
glas aangebracht met blinde bevestigi

plaats op het schoolplein, direct voor de
ingang van de Mondriaanschool.

Examen

Kortom: een verre van standaard bouw,
waarin veel disciplines zijn verwerkt.
Onderdelen waarop de leerlingen met-
een ook praktijkexamen konden doen.
“Zouden ze noodgedwongen op school
zijn gebleven, dan hadden ze iiberhaupt
niet kunnen afstuderen” benadrukt
Swaab.“Ons is er daarom alles aan gele-
gen om waar het kan leerlingen in te
lenen bij de SBRA. Juist in crisistijd.” Il

Nog voordat de aannemer de buitenkant had afgerond, was de

- docentenkamer al ingericht.



